
Sosyal Bilimler Ara� t�rma Dergisi (KOUSBAD) 4, Güz 2016, ss. 61-85.�
��������������������������������������������������� ��������������������������������

���
�

 

 

 

Sivas’ta K�rsal Yerle� imlerde Tah�l ve Saman Depolama 

Yöntemlerinin Etnoarkeolojik De� erlendirmesi  

Ethnoarchological Evaluation of Cereals and Straw Storage 
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Özet 

Arkeolojik kaz�larda aç�� a ç�kan bulgular�n yorumlanmas�, büyük ölçüde sanayile� me 

öncesine ili� kin etnolojik veriler arac�l�� � ile yap�labilmektedir. Günümüzde kentle� me ve 

modernle� menin bir sonucu olarak etnolojik veriler büyük bir h�zla ortadan kalkmakta 

oldu� undan, etnolojik ara� t�rmalar�n yap�lmas� büyük önem arz etmektedir. �nsanlar yerle� ik 

ya� ama geçmeleriyle birlikte besinlerini de üretmeye ba� lam�� lar, k�� l�k ihtiyaçlar� için de 

kendileri ve hayvanlar� için kullanacaklar� besin maddelerini depolama gereksinimi 

duymu� lard�r. Çukur ambarlar, çuval veya kilden yap�lm��  depolama birimleri ve ta� , kerpiç 

veya ah� aptan depo binalar� in� a etmi� lerdir. Depolar ve depolama bölmeleri, arkeolojik 

kaz�lardan elde edilen bulgulara göre, Neolitik dönemden itibaren mimarinin bir parças� 

olmu� tur. Bu çal�� ma kapsam�nda Sivas ili Merkez ilçesine ba� l� dört köyde alan ara� t�rmas� 

yap�larak, halen kullan�lmakta olan depolar incelenmi�  ve arkeolojik kaz�larda aç�� a ç�kan 

depolama birimleri ile kar� �la� t�r�lm�� t�r. Yap�lan kar� �la� t�rmalar, kal�nt�lar� günümüze 

kalabilen depolama birimlerinin yerle� ik ya� am�n ba� lang�c�ndan itibaren kullan�lan tiplerden 

geli� ti� ini, ancak teknolojinin geli� mesiyle son y�llarda bu depolama usullerinin terk 

edildi� ini ortaya koymaktad�r. 
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Abstract 

Finds uncovered during archaeological excavations can be interpreted by comparison with 

ethnological data from pre-industrial periods. Nowadays, affected by urbanisation and 

modernisation, the ethnological data disappear rapidly. Thus, the documentation of 

ethnological data is most necessary. Human communities produced their food as early as they 

transformed to settled life. Hereafter, these communities need to store the food over winter 

months for themselves and their animals. Storage pits and storage units are produced by sacks 

or mud, and even built with stone, mud brick and wood. According to archaeological 

excavations, storages or storage units were a part of architecture since the Neolithic period.  

Within the frame of this study, a field survey has been conducted at four villages of the 

central county of the province of Sivas. Storages still used in these villages have been 

examined and compared with those uncovered during archaeological excavations. The 

comparisons with the remnants of ancient storages brought out a continuous development of 

storage types until today. However, parallel to technological development, traditional storage 

types are given up recently. 
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Giri �  

Yerle� ik tar�mc� ya� am tarz� süren insanlar elde ettikleri ürünü k��  aylar�nda kendilerinin ve 

hayvanlar�n�n tüketmesi için depolama gere� i duymaktad�r. K�rsal topluluklar ürünün 

ha� erelere kar� � korunmas� için özel ambarlar in� a etmi� , ürünlerinin miktar�na göre ve 

ürünün ambardan al�nmas�ndan sonra bozulmayacak miktarda olmas�n� sa� lamak amac�yla da 

bu ambarlar� çe� itli boyutlarda tasarlam�� lard�r. K�rsal alanda ürün depolama amac�yla çukur 

kaz�lm��  veya çe� itli yap�lar in� a edilmi�  ve genellikle ailenin ihtiyac�na yetecek kadar ürün 

depoland�� �ndan, çok büyük depolar kullan�lmam�� t�r2. Eski dönemlerden beri k�� l�k 

yiyecekler topra� a gömülerek veya farkl� depolama yöntemleri kullan�larak korunmu� tur. 

Zamanla depolamada kullan�lan malzeme ve yöntem çe� itlili � i artm�� , yörelere göre 

de� i� iklik gösteren ip, bez, kerpiç, ta�  ve ah� ap olmak üzere çe� itli malzemeler kullan�lm�� t�r3. 

Arkeolojik kaz�larda aç�� a ç�kan mimari içerisinde belirlenen birimlerin i� levleri genellikle 

mekân�n boyutlar�na, özelliklerine ve içerdi� i buluntulara göre belirlenir. Bu analizde 

etnolojik ara� t�rmalardan elde edilen veriler, arkeolojik bulgular�n yorumlanmas�nda 

kullan�lmaktad�r. Etnoloji ve Arkeoloji bilimlerinin birlikte de� erlendirildi� i bu çal�� ma 

yöntemi, bir alt bilim dal� olarak bilimsel çal��malarda uygulanmaktad�r. Günümüzde haz�r 

tüketimin a� �rl�k kazanmas� nedeniyle depolamaya ihtiyaç duyulmad�� � için ambarlar 

zamanla yok olmaktad�r. Bu çal�� mada yo� unlukla Sivas ili s�n�rlar� içerisinde bulunan k�rsal 

yerle� melerde tah�l ve saman depolama yöntemleri incelenerek etnolojik veriler tan�t�lm��  ve 

bu veriler etnoarkeolojik aç�dan de� erlendirilmi� tir (Harita 1). 

Alan Ara � t�rmas� 

Ambarlar�n Sivas’�n birçok köyünde kullan�ld�� � bilinmektedir. Bu nedenle konuya ili� kin 

alan ara� t�rmas� Sivas’a ba� l� baz� köylerde yak�n geçmi� te ve günümüzde kullan�lan 

depolama birimlerini kapsam�� t�r. Sivas’a ba� l� Himmetfak�, Herekli, Kolluca ve Çayboyu 

köylerinde halen kullan�lan ambarlar incelenmi� , görüntülenmi� , ölçüleri al�nm�� , hangi 

y�llarda ve kimler taraf�ndan in� a edildikleri, hangi ürünlerin hangi tür depolarda ne kadar 

süre ile sakland�� �na ili� kin bilgiler kaydedilmi� tir. Ancak Çall�, Çayp�nar, Çöken, Güney, 

Hanl�, Haydarl�, Hay�rbey, Karalar, Karal�, Karap�nar, K�z�lcak�� la, Aygi, Savcun, Tatl�cak ve 

Yaram��  gibi köylerde de kullan�ld�� � bilinmektedir. 

���������������������������������������� �������������������
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Himmetfak� Köyü 

Himmetfak�, Sivas �line ba� l� bir köydür. Sivas merkezinin bat�s�nda bulunan 20 km 

uzakl�ktaki yakla� �k 15 haneden olu� an küçük bir köydür. Rivayetlere göre ad�n� Anadolu’da 

okuryazar ve bilgili imam anlam�na gelen (Fak�) bir âlimden alm�� t�r. 

Burada ikamet eden Mustafa Akal�n (43 ya� �nda) günümüzde kullan�lmayan, ancak daha 

önceki y�llarda kulland�klar� bir tah�l ambar�n�n 3 m yükseklikte, kenarlar� 2 m uzunlukta 

oldu� unu ve ta�  örgü tekni� i ile in� a edildi� ini anlatm�� t�r. Ambar duvarlar� içine konacak 

ürünü ha� erelerden korumak için çamurla ve kireçle s�vanmaktad�r. Ambar�n kontrolü ve 

temizli� i aç�s�ndan bir duvar�nda tavana yak�n 50x80 cm boyutlarda dikdörtgen biçimli 

pencere aç�lmaktad�r4. Ambar�n taban k�sm�na yak�n yerine aç�lan 10-12 cm çap�nda bir 

delikten ürün bo� alt�lmaktad�r. Bu delik, depolama s�ras�nda bir bez parças�yla 

kapat�lmaktad�r. Ambar�n üzerine önce farkl� aral�klarla konulan kal�n a� açlarla olu� turulan 

ana iskelet in� a edilmekte, üzeri s�rayla alttan üste do� ru ince a� aç dallar�, sazlar veya 

kullan�lmayan bez parçalar�yla örtülmekte, son olarak da çamurla s�vanmaktad�r. Bu üst yap� 

birimi Anadolu’da “dam” olarak adland�r�lmaktad�r. Damdan ambar�n içerisine tah�l 

doldurmak için, huni görevi yapacak bir künk damla ayn� seviyede sabitlenmektedir. Ambara 

tah�l�n doldurulmas�ndan sonra bu künk, içerisine bez parçalar� konularak ve üzeri çamurla 

s�vanarak kapat�lmaktad�r. 

Mustafa Akal�n’�n günümüzde kulland�� � di� er bir depolama birimi de samanl�kt�r.1950-55 

y�llar�nda kerpiçten yap�lm��  olan bu samanl�� �n zamanla do� a � artlar�ndan etkilenmesiyle 

duvarlar�n baz� bölümleri tahrip olmu� tur. Tahrip olan duvarlar kerpiçlerin ve ta� lar�n kar�� �k 

dizilimleriyle özensiz bir biçimde tamir edilmi� tir. Samanl�� � ayakta tutan, sacdan bir çat� ile 

içerisine konulan saman�n duvarlara destek olmas�d�r. E� imli bir çat�s� olan samanl�� �n en 

yüksek yeri 7 m, en alçak yeri 3 m olup, 10x8 m boyutlar�nda dikdörtgen bir yap�dad�r. 

Çat�n�n e� imi, k�� �n kar�n samanl�� �n üzerinden akmas�n� ve ürünün nemlenmesini önlemeye 

yöneliktir. Samanl�� �n taban seviyesi de yüzeyden 1-1,5 m derindedir (Resim 1). 

���������������������������������������� �������������������
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Herekli Köyü 

Sivas kent merkezinin 27 km bat�s�nda bulunan köy yakla� �k 25 haneden olu� maktad�r. Bu 

köyde kullan�lan ambarlara ili� kin bilgi al�nan Ahmet Turan Çetinkaya (72 ya� �nda) yak�n 

zamana kadar kulland�� � tah�l ambar�n�n evinin, oca� �n da bulundu� u merkezi mekân�n�n 

(evlik) bir kö� esine in� a edildi� ini anlatm�� t�r. Ambar kal�pta kesilmi�  kerpiçten yap�lmakta, 

yakla� �k 2x2 m boyutlar�nda ve 2,5 m yükseklikte olup, yakla� �k 1200-1500 kg tah�l 

almaktad�r. Kerpiçten yap�lan ambar� ha� erelerden korumak için duvarlar� çamurla 

s�vand�ktan sonra içi de kireçle s�vanm�� t�r. Ambar�n üst k�sm�na aç�lan 50x60 cm 

boyutlardaki aç�kl�ktan tah�l doldurulmaktad�r. Tah�l,“uruplu� a” ad� verilen, 12-15 kg tah�l 

alan bir ölçekle doldurulmaktad�r. Ürünün bo� alt�lmas� için ambar�n taban k�sm�na yak�n 

yerine 10-15 cm çap�nda bir delik aç�lmakta ve bu delik bir bez parças�yla kapat�lmaktad�r. 

Kaynak ki� inin 1935-40 y�llar�nda kulland�� � samanl�k merkezi mekândan2 m yükseklikte ve 

1 m geni� likte bir ah� ap kap� ile girilen, �� �k almayan arka bölümünde yer almaktad�r. 

Samanl�� �n taban� yüzeyin 1-1.5m alt�ndad�r ve ürünün nemlenmesini önlemek amac�yla bu 

derin k�sm� yedi s�ra ta� tan olu� an temel üzerine kal�pta kesilmi�  kerpiçlerle in� a edilmi� tir. 

Samanl�k 20x14m boyutlardad�r ve 4m yüksekliktedir. Samanl�� �n üzeri aral�klarla 

yerle� tirilen kal�n a� açlarla olu� turulan ana iskeletin üzerine ince a� aç dallar�yla ve 

kullan�lmayan bez parçalar�yla örtüldükten sonra, çamurla s�vanarak kapat�lm�� t�r. Samanl�� �n 

dam�na aç�lan 60x50 cm ölçülerindeki dikdörtgen aç�kl�ktan saman doldurulmaktad�r. Uzun 

y�llar kullan�lan bu samanl�k nemden etkilenmi�  ve baz� yerleri tahrip olmu� tur. Samanl�� �n 

güney duvar�nda 50x40 cm boyutlar�nda bir havaland�rma bo� lu� u bulunmaktad�r. 

Samanl�klarda bulunan havaland�rma bo� lu� u ürünün nemlenmesini önleyici ve �� �k almas�n� 

sa� layan bir tedbir olarak de� erlendirilmektedir5 (Resim 2). 

Ahmet Turan Çetinkaya’ya ait di� er bir samanl�k da bir yamaca yasland�r�lm��  ah�r üzerinde 

yer almaktad�r. Ah�r�n kuzey duvar� tamamen toprak alt�ndad�r. Böylece üstüne in� a edilen 

samanl�� �n taban seviyesi de yüzeyle ayn�d�r. Samanl�k 21x17 m boyutlardad�r ve en yüksek 

yeri 4 m, en alçak yeri 1 m yükseklikte e� imli bir çat�s� bulunmaktad�r. Samanl�� �n etraf� saç 

ile kapat�lm�� t�r. Samanl�� �n kuzey duvar�nda bulunan çift kanatl� kap�s�4 m yükseklikte ve 

1,7 m geni� likte olup, ürünün traktör römorkundan do� rudan depolama alan�na 

yerle� tirilmesini sa� lamaktad�r. Bu i� lem için kullan�lan “Saman Gejgeresi” yakla� �k 10 cm 

çap�nda iki a� aç dal� aras�na geçirilen torba ile yap�lm�� t�r. Saman bu torban�n içine 

���������������������������������������� �������������������
� �Belli, 2009: 429-430.�
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doldurulduktan sonra iki ucundan sedye gibi ta� �narak depolama alan�na götürülmektedir. 

Günümüzde ise traktörle samanl�k kap�s�na y�� �lan saman yaba ile depolama alan�na 

aktar�lmaktad�r. 

Çayboyu Köyü 

Sivas merkezinin do� usunda yakla� �k 10 km uzakl�kta olan, eski ad� ile Pirkinik olan 

Çayboyu Köyünde ya� ayan Osman K�raç’a (85 ya� �nda) ait samanl�k 1969 y�l�nda yap�lm�� t�r. 

Samanl�k, kompleks yap�n�n güneyinde, avlu içerisinden 1,7 m yükseklikte ve 1 m geni� likte 

bir ah� ap kap� ile girilen, 17x5 m, boyutlar�nda, 7 m yükseklikte bir yap�d�r. Samanl�� �n 

taban� yüzeyin 4 m alt�nda, ta� la in� a edilmi�  tahrip olan duvarlar� da günümüzde kullan�lan 

tu� lalarla onar�lm�� t�r. Samanl�� �n güney duvar�nda saman doldurmak için 1x1,2 m 

boyutlar�nda pencere bulunmaktad�r ve yine ayn� boyutlarda ah� apla kapat�lm�� t�r. Kaynak 

ki� i art�k çiftçilik yapmad�� � için bu yap�y� günümüzde odunluk olarak kullanmaktad�r (Resim 

3). 

Kolluca Köyü 

Sivas �linin Merkez köylerinden Kolluca Köyü Sivas merkezinin do� usunda yer alan ve 15 

km uzakl�kta yer al�r. Eski ad� olan Kahkik oyuk/s�� �nacak yer, rüzgâr almayan, sulu otlu 

bölge anlamlar�na gelmektedir ve modern ad� 1980’den sonra de� i� tirilmi � tir. Bu köyde 

ambarlar� incelenen yedi kaynak ki� i Do� an� ar bölgesinden gelerek buraya yerle� mi� tir. 

Köyün bir yamaç yerle� imi olmas� nedeniyle evlerin kuzey k�s�mlar� yüzeyin alt�nda, güney 

k�s�mlar� yüzey seviyesinde bulunmaktad�r ve bu k�s�mdan yap�lara giri�  sa� lanmaktad�r.  

Ömer Erturan’a (50 ya� �nda) ait tah�l ambar�, 1900-1915 y�llar�nda ta� la in� a edilmi� tir. 

Kompleks bir yap�n�n bir kö� esinde yer alan ambar üst yap� birimine kadar devam etmekle 

birlikte, zamanla tahrip oldu� u için bir k�sm� sa� lam kalm�� t�r. Bu ambar 1,2x1,2 m 

boyutlar�nda, 1,5 m yüksekliktedir. Ambarda bulunan ürünü ha� erelerden korumak için 

duvarlar� çamurla s�vand�ktan sonra içi de kireçle s�vanm�� t�r (Resim 4). Ambar�n üst k�sm�na 

aç�lan 30x70 cm boyutlardaki aç�kl�ktan tah�l doldurulmaktad�r. Ürünün bo� alt�lmas� için 

ambar�n taban k�sm�na yak�n yerine 10-15 cm çap�nda bir delik aç�lm��  ve bu delik bir bez 

parças�yla kapat�lm�� t�r. Kaynak ki� iye ait olan bu ambar zamanla ürün depolamada yetersiz 

kald�� � için yan�na ah� aptan yeni bir ambar yap�lm�� t�r. 

Söz konusu tah�l ambar�1900-1915 y�llar�nda Ermeni bir usta taraf�ndan pelit a� ac�ndan 

yap�lm�� t�r. Üzeri aç�k olan ambar iki bölümlü, kaba ve özensiz biçimde çivilerle 
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sabitlenmi� tir. Ambar�n her bölümü 1,3x1,5 m boyutlar�nda, 2,1 m yüksekli� inde ve 800-

1000 kg tah�l almaktad�r. Ambara tah�l doldurmak için üst k�s�m kullan�l�rken, ürün 

bo� alt�lmas� için alt k�sm�na yak�n yere 8-10 cm çap�nda bir delik aç�lm�� t�r. Bu delik, 

depolama s�ras�nda sürgülü, spatula biçimli ah� ap bir kapak ile kapat�lm�� t�r. Ah� ap ambar 

üzerine ba� ak, çiçek gibi baz� desenler çizilmi� tir. Bu desenlerin sadece süs amac�yla çizildi� i 

söylenmektedir. Desenlerin ambar�n sadece bir bölümünde olmas�, içine konulan tah�l türünün 

ay�rt edilmesi için kullan�lm��  olabilece� i dü� ünülmektedir (Resim 5). 

Ayn� köyde ya� ayan Osman Kumru’ya (50 ya� �nda) ait 80-100 y�ll�k tah�l ambar� iki 

bölümlüdür. Çam a� ac�ndan yap�lan ambar�n her bölümü 0,6x1,2 m boyutlar�nda, 1,85 m 

yüksekliktedir ve 780-900 kg tah�l almaktad�r. Ambar�n içine tah�l doldurmak için üst 

k�sm�nda 40x80 cm boyutlar�nda bir pencere bulunmaktad�r ve a� z� ah� apla kapat�lmaktad�r. 

Ambar�n içerisindeki ürünün al�nmas� için taban k�sm�na yak�n yerine 10-12 cm çap�nda bir 

delik aç�lm�� t�r. Bu delik sürgülü olup, spatula � eklinde ah� ap bir kapak ile kapat�lm�� t�r 

(Resim 6). 

Kolluca köyünde ya� ayan di� er kaynak ki� i Ahmet Canpolat (80 ya� �nda) ah� ap ve ta�  duvar 

ustas�d�r ve bunlar�n i� çili � inde çe� itli araç gereçler kullanmaktad�r. Ah� ab� yontmada 

kullan�lan ve yiv-dalga gibi � ekilleri veren rendelerle birlikte duvar örmede kullan�lan çekiç, 

mala, vb. araç gereçleri vard�r (Resim 7). A. Canpolat’�n evinin içinde bulunan, ah� aptan 

yap�lm��  iki ambar�ndan birisi iki, di� eri üç bölümlüdür. 

�ki bölümlü olan ambar ayn� köyde ya� ayan Mehmet Karabiber (86 ya� �nda) taraf�ndan çam 

a� ac�ndan yap�lm��  ve ambar�n üzerine k�rm�z� boya ile 16/12/1947 tarihi yaz�lm�� t�r. Ambar 

1x1,10 m boyutlar�nda ve 1,85 m yükseklikte olup, yakla� �k 800-900 kg tah�l almaktad�r. Her 

bölümünün üst k�sm�nda 40x80 cm boyutlarda birer pencereden tah�l doldurulmakta ve ayn� 

boyutlarda ah� ap kapakla kapat�lmaktad�r. Tah�l almak için 8-10 cm çaplar�nda aç�lan 

delikler, bölümlerin taban k�sm�na yak�n yerde olup, spatula biçimli ah� ap bir kapak ile 

kapat�lmaktad�r. Ailenin kad�nlar� taraf�ndan ambar�n üzerine k�rm�z� boya ile Arapça “Allah” 

kelimesi, ba� ak, ay y�ld�z, daire içine yerle� tirilmi �  papatya gibi � ekiller çizilmi� tir (Resim 8). 

Bu � ekillerin süs olarak çizildi� i belirtilmi�  olmakla birlikte, geleneksel olarak ambardaki 

tah�l�n bereketli olmas� amac� ile de çizilmi�  olabilece� i dü� ünülmektedir. Ambar�n baz� 

yerlerinde bulunan çiviler ambardan al�nan tah�l�n çuval içerisine doldurduktan sonra çuval�n 

a� z�n� ba� lamada kullan�lan iplerin as�lmas�nda kullan�lmaktad�r. 
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Di� er ambar üç bölümlüdür ve 1962 y�l�nda Mehmet Karabiber taraf�ndan çam a� ac�ndan 

yap�lm�� t�r. Yap�l��  tarihi, ustas� taraf�ndan tah�l bo� altma deli� i olarak kullan�lan sürgülü 

pencerenin kapak k�sm�na yaz�lm�� t�r. Ambar 1x1,05 m boyutlar�nda ve 1,85 m yükseklikte 

olup, yakla� �k 800-900 kg tah�l almaktad�r. Her bölümünün üst k�sm�nda tah�l doldurulmak 

üzere 40x80 cm boyutlarda aç�lan birer pencere ayn� boyutlarda ah� ap kapaklarla 

kapat�lmaktad�r. Ambar�n her bölümünün taban k�sm�na yak�n yere aç�lan delikler, tah�l 

almak için kullan�lmaktad�r. Bu delikler 8-10 cm çaplar�nda olup, spatula � eklinde ah� ap birer 

kapak ile kapat�lm�� t�r. Ah� ap ambar�n ana hatlar�n� yatay ve dikey yerle� tirilmi � , 10x10 cm 

boyutlarda ah� aplar olu� turmaktad�r. Bunlar�n üzerine, farkl� a� �z biçimlerine sahip rendeler 

kullan�larak desenler yap�lm�� t�r (Resim 9). 

Mustafa Ye� iner’e (65 ya� �nda) ait yakla� �k 1926 y�l�nda ta� tan in� a edilen iki katl� evin 

kuzeyinde yer alan samanl�k tek katl�d�r. E� imli bir çat�s� olan samanl�� �n en yüksek yeri 15 

m, en alçak yeri 13 m olup, 12x4 m boyutlar�nda dikdörtgen planl�d�r. Samanl�� �n içerisine 

kuzey k�sm�nda, yüzeyden yakla� �k 3 m yüksekte kalan bölümden saman doldurulmaktad�r 

(Resim 10). 

Mustafa Karabiber’e (53 ya� �nda) ait kerpiçten ve ta� tan yap�lan samanl�� �n kuzey duvar� 

yüzey alt�nda kalmakta, di� er üç duvar� yüzey seviyesinde bulunmaktad�r. Giri�  bat� 

duvar�ndan sa� lanmaktad�r. E� imli bir çat�s� olan samanl�� �n en yüksek yeri 15 m, en alçak 

yeri 13 m olup, 12x4 m boyutlar�nda dikdörtgen planl�d�r. Samanl�� �n kuzey duvar�n�n üst 

yap�s� yüzeyden yakla� �k 2-3 m yüksekli� e kadar ah� ap iskelet aras�na doldurulan ta� larla 

kapat�lm��  ve bir ah� ap kap� b�rak�lm�� t�r. Ah� aplar 20-40 cm aral�klarla dikey yerle� tirilmi �  

olup, ta� lar e� imli yerle� tirilmi � tir ve bal�k k�lç�� � tarz� bir örgü sistemi uygulanm�� t�r (Resim 

11). 

Depolama Yöntemlerinin Etnoarkeolojik De� erlendirmesi 

Bu çal�� mada Sivas’�n baz� köylerinde kullan�lan, çe� itli malzemelerden yap�lan depolama 

yöntemleri etnoarkeolojik yöntemlerle incelenmi� tir. Bunlar depolama çuvallar�, kuyu/çukur 

ambarlar ve yerüstü ambarlar olmak üzere üç ana grupta toplanm�� t�r. 

Depolama Çuvallar� 

Sivas yöresinde bezden veya ipten dokunan çuvallar iki parça halinde birbirine dikilmektedir. 

Depolamada kullan�lan kal�n çuvallara “seklem çuval�” veya “harar” ad� verilmektedir (Resim 

12). Bu çuvallar farkl� boyutlarda haz�rlanmaktad�r. Keçi k�l�ndan ve koyun yününden 
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yap�lm��  örgü çuvallar, çiftçilerin pamuk, kavun, karpuz, � eker pancar� gibi yeni tar�m 

ürünlerine yönelmesi ve modern hasat aletleriyle elde edilen ürünlerin hemen pazarlanabilir 

olmas� nedeniyle, art�k üretilmemektedir6. Konya bölgesinde kullan�lan Seklem çuvallar� ise 

kilim gibi dokunduktan sonra çuvald�zla kal�n iplerle dikilerek yakla� �k 1-1,2 m çap�nda 

yüksekli� i 1,5-2 m aras�nda de� i� en ve içerisine un, bulgur, tah�l konulan depolama 

birimlerine dönü� mektedir. Yap�lar�n iç k�s�mlar�nda nem oran�n az oldu� u ve ha� erelerden, 

özellikle de farelerden korumak için altlar�na kedilerin girmesini sa� lamak amac� ile yakla� �k 

30 cm yüksekli� inde ta�  veya odun konularak yükseltilmektedir7. Seklem çuval� 

yerle� tirildikten sonra içerisi küçük kaplarla doldurulmaktad�r. 

Arkeolojik kaz�larda depolama çuvallar�na ili� kin has�r, dokuma ve ip izleri 

belirlenebilmektedir. Yukar� Dicle havzas�nda çanak çömlek öncesi Neolitik döneme ait 

Körtik Tepe yerle� iminde8, Konya ovas�ndaki çanak çömlekli Neolitik dönem yerle� imi olan 

Çatalhöyük’te9 ve Çanakkale Kalkolitik Dönem yerle� imi olan Gülp�nar’da10 bu tür 

malzemelere ili� kin izler tespit edilmi� tir. Bu izler her ne kadar insanlar�n gündelik 

ya� amlar�nda ip, sicim, kuma�  gibi maddeleri üretip kulland�klar�na i� aret etse de, bunlar�n 

depolama kullan�lan çuvallara ait olup olmad�klar�n� belirlemek güçtür. 

Kuyu/ Çukur Ambarlar 

Ortalama 1-1,5 m derinlikte ve 2-2,5 m a� �z çap�nda, çan biçimli ya da � i� e biçimli çukurlar, 

Anadolu’da ça� lar boyunca kullan�lm��  ve halen de kullan�lmaya devam etmektedir11. Bu 

çukurlar�n hava ile temas�n� engellemek amac�yla a� �zlar� dar olarak kaz�lmaktad�r ve 

kenarlar� samanla kapland�ktan sonra içlerine ürün yerle� tirilmekte, nem ve hava giri� ini 

engellenmek için de a� �zlar� kil ile s�vanmaktad�r. Böylece küf ve çe� itli ha� erelerden olu� an 

fauna çukurun içerisinde kalan oksijen tükeninceye kadar kenarlar�na yerle� tirilen saman 

katmanlar�n� etkilemekte, oksijen tükendikten sonra da ürün bozulmadan korunabilmektedir. 

Çukur ambarlar Sivas yöresinde de yak�n zamana kadar ya� mur sular�ndan korumak için, 

suyun birikmeyece� i uygun yerlere kaz�lm�� t�r ve içlerine daha çok patates, so� an, pancar 

kökü, havuç gibi sebzeler gömülmü� tür. Buna yöresel olarak “kuyulamak” denmektedir. Bu 

���������������������������������������� �������������������
� �Peters, 1979: 127.�
	 �Anonim, 2010: 11.�
� �Özkaya, vd., 2011: 324.�

 �Mellart, 2003: 156.�
�� �Özgünel, Kaplan, 2011: 150.�
�� �Peters 1979: 128-129.�
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çukurlar�n çap� yakla� �k 1 m, derinlikleri 1-1,5 m olup her sebze için farkl� bir çukur 

aç�lmaktad�r. Sebzeler bu çukurlara sonbaharda gömülmekte ve ihtiyaca göre ç�kar�lmakta, 

böylece k��  mevsiminde yeti� meyen sebzeler beslenmede kullan�lmaktad�r. Do� u Anadolu’da 

ise bu ambarlar evlerin zemin katlar�nda 1,20 m derinlikte kaz�lmakta, kerpiçle örüldükten 

sonra içerisinde tah�l, kavun, so� an, patates, m�s�r ve pamuk gibi ürünler depolanmaktad�r12. 

Arkeolojik kaz�larda bu tip depolama birimleri yo� un biçimde aç�� a ç�km�� t�r. Çukurlar�n 

tabanlar� ve kenarlar�nda belirlenen beyazla� m��  saman izleri ve içlerinde kalan tah�l daneleri, 

bunlar�n ambar olarak kullan�ld�klar�na kan�t olu� turmaktad�r. Çukur ambarlar�n ya� mur 

suyundan korunmas� için genellikle tepelik alanlara kaz�lmas�, eski yerle� im katmanlar�ndan 

olu� an höyüklerde büyük tahribata neden olmakla birlikte, bu tip besin depolama gelene� inin 

en eski yerle� imlerden itibaren kullan�ld�� �n� göstermektedir. Çukurlar�n içleri daha sonra 

moloz, ta�  havan ve dibek parçalar�, madeni halka ve parçalar, seramik parçalar� ve hayvan 

kemikleriyle dolmas�na kar� �n, tabanlar� üzerinde belirlenen beyaz saman kal�nt�lar�, bunlar�n 

ambar olarak kullan�ld�klar�na i� aret etmektedir13. 

Yerüstü Ambarlar 

Yer üstü tah�l ambarlar� çamurdan, kerpiçten, ta� tan ve ah� aptan olmak üzere dört farkl� 

malzemeden in� a edilmektedir. 

Çamurdan Yap�lan Ambarlar 

Bu grupta de� erlendirilen ambarlar kerpiç çamuru ile biçimlendirilen depolama birimlerinden 

olu� ur. Ölçüleri ve üzerindeki bezemeleri çe� itlenen bu ambarlar Anadolu’da Balkan ve 

Kafkas göçmenlerinin yerle� ti� i bölgelerde görülmekle birlikte Do� u Anadolu’da daha 

yayg�nd�r. Elaz��  ilinin Alt�nova ilçesinin köylerinde kullan�lan “petek ambarlar” buna güzel 

birer örnek olu� turmaktad�r14. Bu ambarlar, yakla� �k 50 cm ila 1 m geni� likte 1,5-2 m 

yükseklikte olup, duvarlar� 3-5 cm kal�nl�ktad�r. Petek ambarlar�n yap�m a� amas�n�n ba� �nda 

ön taraf�n alt k�sm�na 10-12 cm çap�nda bir takoz yerle� tirilmektedir. Alt�nova köylerindeki 

kad�nlar petek ambarlar� kile saman katarak su ile yo� rulup çamur haline getirildikten sonra 

hafif yükseltilmi�  tahtadan bir altl�k üzerine farkl� yöntemlerle üst üste yerle� tirilen yass� 

biçimlendirilmi�  çamur parçalar� ile yapmaktad�rlar. Bu ambarlar kademeli olarak 

yükseltirken ayn� zamanda da bol kireçli beyaz toprakla s�vanmaktad�r. Ambarlar�n 

���������������������������������������� �������������������
�� �Peters 1979: 129.�
�� �Ökse, vd., bask�da: Bölüm 2.3.�
�� �Wenzel, 1932: 55; Peters, 1979: 131-132.�
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kenarlar�na yatay s�ralar halinde diki�  gibi yerle� tirilen ipler, ambar� darbelere kar� � dirençli 

hale getirmektedir. Bu a� amadan sonra ah� ap takoz ç�kar�lmakta ve aç�k kalan delik, 

ambardan tah�l veya un bo� altmay� sa� lamaktad�r ve ç�kart�lan takoz, deli� in t�kac� olarak 

kullan�lmaktad�r. Bu ambarlar�n üzerine noktalar, daireler, çizgiler, yar�m aylar, y�ld�zlar, 

haçlar çizilmekte, tahta veya çuvalla kapat�lmaktad�r. Günümüzde kerpiç çamurundan yap�lan 

yerüstü ambarlar�n baz�lar� kendi içerisinde bölümlere ayr�larak, baz�lar� bölümlenmeden 

kullan�lm�� t�r15. 

Bu tür depolamaya en iyi örnek Konya ovas�nda Neolitik Ça� ’da iskân edilen Çatalhöyük’te 

Mekân 93 içerisinde tespit edilmi� tir16. Bölümlenmi�  olan bu petek ambar�n bir gözünde 

bezelye, yan�nda turp tohumlar�, üçüncüsünde kabuksuz arpa, dördüncü bölümde badem, 

emer bu� day�, einkorn bu� day� ve kabuksuz arpa taneleri toplanm�� t�r. Bu durum, Neolitik 

insanlar�n�n çe� itli ürünleri farkl� bölümlerde depolad�� �n� göstermesi aç�s�ndan önemlidir. 

Kerpiç Ambarlar 

Kerpiç çamurundan yap�lan bir ba� ka ambar ise kal�pla yap�lm��  kerpiç ambarlard�r. Ana 

malzemesi kil olup içerisine ta� ç�k, saman ve ot kar�� t�r�larak suyla yo� rulup çamur haline 

getirilir ve bu çamur bir gün dinlendirilmeye b�rak�l�r17. Kerpiç, bu çamurun uzunlu� u 30-35 

cm, geni� li � i 15-17 cm yüksekli� i 10-12 cm olan ah� ap kal�plara dökülerek � ekillendirildikten 

sonra aç�k havada kurutulmas� ile elde edilen bir yap� malzemesidir. Kerpiç yap�lar�n 

geçmi� ten günümüze kadar özellikle k�rsal yerle� melerde yo� un olarak tercih edilmesinin 

nedeni, malzemesinin kolay tedarik edilebilmesi, maliyetinin az olmas� ve üretiminin kolay 

olmas�d�r. Kerpiçten in� a edilen yer üstü ambarlar�n içleri bölümlere ayr�larak farkl� tah�llar 

depolanabilmektedir. 

Anadolu’da Neolitik Ça� ’da görülen bu tarz depolama birimleri tek katl� veya iki katl� olan, 

alt k�sm� ta� la ve üst k�sm� kerpiçle in� a edilen hücrelerden olu� maktad�r. Çayönü’nde aç�� a 

ç�kan hücre planl� yap�lar�n18 taban alt� depolama birimlerinden olu� tu� u öne sürülmektedir. 

Benzeri yap�lar Akçay Tepe19, Nevali Çori20 gibi Neolitik yerle� melerde aç�� a ç�km�� t�r. 

Ta�  Ambarlar 

���������������������������������������� �������������������
�� �Yakar, 1991: 47-48.�
�� �Bogaard, Charles, 2006: 70, 76-77, � ek. 4.�
�	 �Acun, Gürdal, 2003: 74; Koçu, 2012: 2-3; Peters, 1979: 129.�
�� �Özdo� an, 2007: 90.�
�
 �Özba�aran ve Molit et al., 2007: 183.�
�� �Hauptmann, 2007: 136-141; Yalç�n, 2011: 19.�
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Ta�  i� çili � iyle yap�lan yerüstü ambarlar Sivas yöresinde evlik veya avlu denilen, hol veya 

salon gibi kullan�lan mekânlar�n iç k�s�mlar�na in� a edilen, ölçüleri ihtiyaca göre de� i� en 

depolama alanlar�d�r. Böylece depolanan ürüne kolay ula� abilmek ve nemden uzak tutarak 

zarar görmemesi sa� lanmaktad�r21. Ta� tan bindirme tekni� i ile yap�lan bu ambarlar çamurla 

s�vanmakta ve ha� erelerden korumak için içi kireçle s�vanmaktad�r. Depolama alan�n�n kolay 

eri� ilebilen bir duvar�n�n tavana yak�n k�sm�na yakla� �k 50x80 cm boyutlarda dörtgen biçimli 

pencere aç�lmaktad�r. Bu pencereden içeri girilerek deponun temizli� i yap�labilmektedir. 

Depolama alan�n�n taban k�sm�na yakla� �k 15-20 cm çaplar�nda aç�lan delik bez veya ba� ka 

bir malzeme ile kapat�lan bo� altma deli� idir. Evin dam� üzerinden depolama birimine aç�larak 

içerisine bir künk yerle� tirilen bir di� er delik, tah�l�n depoya doldurulmas�nda huni görevi 

görmektedir. 

Arkeolojik kaz�larda ta� tan veya kerpiç ve ta�  birlikte kullan�larak in� a edilen yap�lan yerüstü 

ambarlar aç�� a ç�km�� t�r. Bunlardan baz�lar�n�n alt bölümü ta� tan, üst bölümü kerpiçten in� a 

edilmi� tir. Bu tip depolama birimlerinin Akçay Tepe22, Nevali Çori23 ve Il�p�nar’da24 aç�� a 

ç�kmas�, en erken yerle� imlerden itibaren kullan�lan bir depolama biçimi oldu� una tan�kl�k 

etmektedir. 

Ah� ap Ambarlar 

Sivas bölgesinde yakla� �k 80-100 y�ll�k ah� ap ambarlar üzerinde yap�lan ara� t�rmalara göre 

ambarlar�n yap�m�nda pelit ve çam a� açlar� tercih edilmektedir. Bunda as�l etken ha� erelerin 

bu a� açlar� tahrip edememesi ve parçalar�n kemirgenlerin a� �zlar�na batmas�d�r. Ah� ap 

ambarlar�n yontulmas�nda ve üzerine çe� itli desenlerin i� lenmesinde farkl� rendeler 

kullan�lm�� t�r. Ambarlar, farkl� tah�llar�n konulmas� amac� ile 2-3 bölümden olu� maktad�r ve 

her bölüm yakla� �k 800-1000 kg tah�l alacak kapasitededir. Yükseklikleri 1,80-1,85 m 

aras�nda, 1,1x1,05 m boyutlarda in� a edilen bu ambarlar�n her bölümün üst k�sm�nda 

doldurmada, alt k�sm�nda bo� altmada kullan�lan pencereleri bulunmaktad�r. Doldurma 

pencereleri 80x40 cm boyutlarda olup, sürgülü kapaklarla kapat�lmaktad�r. Doldurma i� lemi 

yöresel olarak “Uruplu� a” ad� verilen, 13-15 kg a� �rl� � �nda tah�l doldurulabilen kaplarla 

yap�lmaktad�r (Resim 13). Ambar�n bo� alt�lmas�nda kullan�lan delik ise ön duvar�n�n taban 

seviyesine aç�lan 8x10 cm çaplar�nda bir aç�kl�kt�r. Bu delikler de spatula � eklinde sürgülü 

sistemle kapat�lm�� t�r. 
���������������������������������������� �������������������
�� �Aydemir, vd.,2008: 233.�
�� �Özba�aran ve Molit et al., 2007: 183.�
�� �Hauptmann, 2007: 136-141.�
�� �Rodenberg,Rodenberg, 2007: 394-395.�
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Arkeolojik kaz�larda sadece ah� ap kullanarak in� a edilen depolara rastlanmam��  olmakla 

birlikte, ah� ab�n ta� la ve kerpiçle birlikte kullan�ld�� � anla� �lmaktad�r. �çlerinde karbonla� m��  

tah�l kal�nt�lar� ele geçen bu tip depolama birimleri Can Hasan25, Hac�lar26 ve Ege Gübre27 

gibi Neolitik dönem yerle� melerinden itibaren kullan�lm�� t�r. 

Yerüstü Samanl�klar 

Samanl�klar, saman doldurulan büyük boyutlarda depolama alanlar� olup çok fazla 

önemsenmeyen yap�lard�r. Samanl�klar�n yap�m�nda kal�ba dökülmü�  kerpiç ve yontulmu�  ta�  

kullan�lmaktad�r. Saman çuvallarla, ah� aptan yap�lm��  bir iskelet üzerine ba� lanan bez veya 

torba parçalar�yla kapat�lan, sedyeyi and�ran “Saman Gejgeresi” ad� verilen bir ta� �ma 

aletleriyle veya traktör römorkuyla ta� �narak doldurulur. 

Kerpiç Samanl�klar 

Samanl�klar�n kerpiçten yap�lan duvarlar�n�n alt k�s�mlar�n�n nemlenmemesi için ta�  örgü 

temeller üzerine in� a edilmi� , ya� mur sular�ndan korumak için iç ve d��  yüzeyleri çamurla 

s�vanm�� t�r. Samanl�klar�n çat�s� aral�klarla kal�n a� açlardan olu� an ana iskelet üzerine alttan 

üste do� ru ince a� açlar, dallar, sazlar ve kullan�lmayan bezlerle kapat�l�p çamurla 

s�vanmaktad�r. 

Ta�  Samanl�klar 

Kerpiçten yap�lan samanl�klardan farkl� olarak ana malzemesi kayal�klardan kopar�lan ta�  

parçalar�n�n ta�  keseri gibi çe� itli araç gereçlerle yontularak mimaride kullan�lacak hale 

getirilen ta� lardan yap�lan samanl�klar, kerpiçten yap�lanlara göre daha uzun ömürlüdür. 

Büyük boyutlu ta� lar�n alt k�s�mlara bindirme tekni� i ile yerle� tirildi � i ve aralar�na çamur 

harc� konularak sa� lamla� t�r�ld�� � bu samanl�klar�n duvarlar� da di� erleri gibi içi d�� � çamurla 

s�van�r ve üzeri (dam) kapat�l�r. Samanl�� �n içi temizlendikten sonra içerisine damdaki 

bacadan saman doldurulur, çi� nenerek s�k�� t�r�l�r ve doldurma i� lemi tamamland�ktan sonra 

bacas� naylonla örtülüp çamurla s�van�r. 

Arkeolojik kaz�larda benzeri depolama birimleri içerisine sadece saman korundu� una ili� kin 

veriler belirlenememektedir. Tah�l depolar�nda da koruyucu saman tabakas�n�n olmas� ve 

depolar�n içlerinin bo� alt�lm��  olmas�, depolanan malzemenin niteli� inin anla� �lmas�n� 
���������������������������������������� �������������������
�� �Mellaart, 1975: 96-97.�
�� �Mellaart, 1975: 113.�
�	 �Sa� lamtimur, 2007: 374; 2012: 231.�
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zorla� t�rmaktad�r. Depolar�n içlerinde tah�l kal�nt�lar�n�n bulunmad�� �, sadece saman 

kal�nt�lar�n�n belirlendi� i durumlarda dahi içlerinde depolanmas� olas� tah�l kal�nt�lar�na 

rastlanmamas�, tah�l�n tamam�n�n bo� alt�lm��  olabilece� inden yola ç�k�ld�� �nda, tam olarak 

belirlenememektedir. 

Sonuç 

Arkeolojik kaz�larda aç�� a ç�kan mimari ö� elerin tan�mlanmas� büyük oranda etnolojik 

örnekler üzerinden yap�labilmektedir. Mimaride belirlenen bir bölmenin hangi amaçlarla 

kullan�lm��  olabilece� i biçimi, içerdi� i malzeme ve etnolojik benzerlerinin kullan�m biçimleri 

göz önünde bulundurularak yorumlanabilmektedir. Bu çal�� mada, arkeolojik kaz�larda aç�� a 

ç�kan çe� itli depolama birimlerinin Anadolu’da halen kullan�lmakta olan depolama çe� itleri 

ile kar� �la� t�r�lmas� için yap�lan etnolojik ara� t�rmadan elde edilen veriler kullan�lm�� t�r. 

Sivas ili Merkez ilçesine ba� l� dört köyde yap�lan ara� t�rmada incelenen be�  farkl� ambar 

tipinin baz�lar� halen kullan�lmaktad�r. Çuval biçiminde ambarlar (Seklem Çuvallar�) çürüyen 

bir malzemeden yap�lm��  olmas� nedeniyle arkeolojik kaz�larda yeterince 

belgelenememektedir. Buna kar� �n, taban üzerinde belirlenen baz� dokuma izleri üzerinde 

tah�l bulunmas�, bu alanlarda çuval biçimli ambarlar�n varl�� �na i� aret edebilecektir. 

Yap�m� basit depolama birimlerinden olan Kuyu/Çukur ambarlar arkeolojik kaz�larda yo� un 

olarak aç�� a ç�km��  ve içerisine tah�l� koyduktan sonra yaprak, saman ve toprak ile 

örtülmü� tür. Bu tip depolar kolay yap�lmas�na kar� �n birçok sak�ncalar� vard�r. Kuyular�n 

etraf�n�n s�vanmas�na, a� z�n�n kapanmas�na dikkat edilmezse kuyu içerisindeki tah�l 

nemlenmekte, küflenmekte ve çürümektedir. Arkeolojik kaz�larda aç�� a ç�kan çukur ambarlar 

daha sonra çöp çukurlar�na dönü� mü� tür. Çukurlar�n içleri bo� alt�ld�ktan sonra moloz, ta�  

havan ve dibek parçalar�, madeni halka ve parçalar, seramik parçalar� ve hayvan kemikleriyle 

dolmu� tur. Sivas yöresinde yak�n zamana kadar çukur ambarlar suyun birikmeyece� i uygun 

yerlere kaz�larak içlerine daha çok patates, so� an, pancar kökü, havuç gibi sebzeler gömülerek 

saklanm�� t�r. Buna yöresel olarak “kuyulamak” denmektedir. K�rsal alanlardaki ailelerin 

günümüzde art�k kalabal�k olmamas� ve yiyecekleri kolay tedarik edebilmeleri gibi birçok 

etken, bu depolama yönteminin ortadan kalkmas�na neden olmu� tur. 

Çamurdan yap�larak kullan�lan yerüstü depolama birimleri arkeolojik kaz�larda aç�� a ç�kan, 

bir mekân�n içerisinin çamurla s�van�p petek biçiminde küçük bölümlere ayr�ld�� � örneklerden 

olu� maktad�r. Dört be�  bölümden olu� an bu tip ambarlar�n hacimleri küçük olmas�na kar� �n 
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bölümlerin fazla olmas�, depolanan tah�l çe� itlili � inden kaynaklanmaktad�r. Günümüzde 

Do� u Anadolu’da boyutlar� büyütülerek “petek ambarlar” � eklinde kullan�lmaya devam 

etmektedir. 

Arkeolojik kaz�larda aç�� a ç�kan kerpiçten ve ta� tan yap�lan yerüstü depolama birimleri 

Neolitik Ça� ’da ta�  ve kerpicin birlikte kullan�ld�� � hücrelerden olu� maktad�r. �ki katl� olarak 

in� a edildi� i dü� ünülen yap�larda alt kat�n depolama birimi olarak kullan�ld�� �, üst katta da 

ya� am�n geçti� i dü� ünülmektedir. Günümüzde de iki katl� yap�lar�n alt katlar� bölümlere 

ay�rarak tah�l depolamada veya çe� itli araç gereçleri saklanmada kullan�lmaktad�r. Yerüstü 

ah� ap ambarlara arkeolojik kaz�larda rastlanmam��  olmakla birlikte, ah� ap, ta�  ve kerpiç 

birlikte kullan�larak in� a edilen dar ve küçük mekânlar�n içlerinde karbonla� m��  tah�l taneleri 

ele geçmesi, bu birimlerin depolamada kullan�ld�� �na i� aret etmektedir. Arkeolojik kaz�larda 

depolarda saman sakland�� �na ili� kin veriler belirlenememektedir. Özellikle çukur ambarlar�n 

tabanlar� ve kenarlar�nda görülen beyazla� m��  saman izleri, saman�n tah�l� nemden korumak 

amac�yla kullan�ld�� �n� göstermektedir. 

Depolamada kullan�lan samanl�k ve ambarlar Sivas merkez köylerinin genelinde yak�n 

zamana kadar kullan�lm��  olmakla birlikte, günümüzde birçok köyde art�k 

kullan�lmamaktad�r. Kentle� me nedeniyle art�k köylerde genç nüfusun ya� amay�� �, bu 

ambarlar�n art�k in� a edilmemesine gerek duyulmamaktad�r. Bu son örnekler arkeolojik 

kaz�larda aç�� a ç�kan ambarlar�n tan�mlanmas� için önemli etnolojik veri kaynaklar� olarak 

de� erlendirilmektedir. Buna kar� �n, terk edilen köy evlerindeki ambarlar da art�k y�k�lmakta 

oldu� undan, bir süre sonra bu konuda etnolojik ara� t�rma yap�lamas�na gerek 

duyulmayacakt�r. Depolama biçimleri de farkl�la� maktad�r. Günümüzde saman d�� ar� 

b�rakarak üzeri brandalarla kapat�larak depolanmakta, tah�l ise hasattan sonra sat�lmaktad�r. 

Sivas ilinde yap�lan alan ara� t�rmas� kapsam�nda yok olmaya yüz tutan depolama alanlar� ile 

ilgili bilgiler, yak�n zamana kadar kullanm��  yöre halk�ndan edinilmi� tir. Günümüzde köy 

ya� am�ndaki de� i� im ile büyük ölçüde kente göç, k�rsal kültürün zamanla unutulmas�na yol 

açmaktad�r. Anadolu’nun k�rsal yerle� imlerinde bu tip ara� t�rmalar�n yap�lmas� ve 

yay�nlanmas�, arkeolojik verilerin de� erlendirilmesi için önemli kaynak olu� turmaktad�r. 
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Harita 1: Sivas merkezi ve �lçeleri, 

(https://www.google.com.tr/search?q=sivas+haritas%C4%B1&espv=2&biw=1366&bih=638) 

 

 

Resim 1: Himmetfak� Köyü, Mustafa Akal�n’a ait ta�  yap�l� samanl�k 
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Resim 2: Herekli Köyü, Ahmet Turan Çetinkaya’ya ait ta�  yap�l� samanl�k 

 

Resim 3: Çayboyu Köyü, Osman K�raç’a ait ta�  yap�l� samanl�k 
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Resim 4: Kolluca Köyü, Ömer Erturan’a ait ta�  yap�l� tah�l ambar� 

 

Resim 5: Kolluca Köyü, Ömer Erturan’a ait ah� ap tah�l ambar� 
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Resim 6: Kolluca Köyü, Osman Kumru’ya ait ah� ap tah�l ambar� 

 

Resim 7: Kolluca Köyü, Ahmet Canpolat’a ait ah� ap yontmada kullan�lan rendeler. 
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Resim 8: Kolluca Köyü, Ahmet Canpolat’a ait ah� ap tah�l ambar� 

 

Resim 9: Kolluca Köyü, Ahmet Canpolat’a ait ah� ap tah�l ambar� 
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Resim 10: Kolluca Köyü, Mustafa Ye� iner’eait ta�  yap�l� samanl�k 

 

Resim 11: Kolluca Köyü, Mustafa Karabiber’e ait kerpiç ve ta� tan yap�l� samanl�k 
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Resim 12: Seklem Çuval�, (http://aracweb.blogcu.com/geleneksel-el-sanatlari/8978956) 

 

Resim 13: Uruplu� a, 

(https://www.google.com.tr/search?q=urupla&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_vuD9loXRAhXGSRoKHdhuAhsQ_AUIBigB#tbm=isch&

q=teneke+urupla&imgdii=4H0LZuN1k5Ga_M%3A%3B4H0LZuN1k5Ga_M%3A%3BZroN

Ll8m1qbjFM%3A&imgrc=4H0LZuN1k5Ga_M%3A). 

 


